Z TARIUELA:
DECLARACION DE PRESTACIONES N° 02/13

1. CODIGO DE IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO TIPO
PLANTA Produccion de MBC

Planta MBC de ZARZUELA, S.A. en VILLABANEZ (VALLADOLID)

Tipe de producta
- Hormmigan biiuminoso M 131081
hezclaa Bifuminoaas para capas muy

Ohzervaciones
- Mazclas Dilumingsss drenantes ER

EM 13108-1:2006 y
EM 13108-1:2006/A0, 2008

EN 13108-1:20086 y
EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 12108-1:2006 y
EN 13108-1:2006/AC:2008

Designacian comerclal
tal producte Codigo ldentillcaclan del products fas BN 151002
i P 1A0ET
G20 AC 22 BASE 50/70 G
520 AC 22 BIN 5070 5
512 AC 16 SURF 50/70 5
D12 AC 16 SURF 5070 D
|

EM 13108-1:2006 v
EN 13108-1:2006/AC.2008

2. US0 PREVISTO: Para consfruccion y mantenimiento de carreteras, aerddromos y otras dreas

pavimentadas.

3. NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE

DOMICILIO SOCIAL

ZARZUELA,S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA
Avda. Ramén Pradera, 14

47009 VALLADOLID

CENTRO DE PRODUCCION
Cm. Pago Majuelo Tinto Poligono 5 PE5
47379 - VILLABAMEZ (WVALLADCHLID)

4. SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

{EVCP]: 2+

5. HORMA ARMOMIZADA: EN 13708-1:2008 v EN 13108-1:2008/AC.2008

6. ORGANISMO NOTIFICADO

Mombre:

CEMOSA N*1377

Tarea realizada;

Evaluaclén del Control de Produccién en Fabrica |

Sisterna utilizado:

24

Certificado CE de control de produccion de fabrica N°;

1377/CPR/MB-0022

Feche de emisidn:

7. PRESTACIONES DECLARADAS

2710272008

Para cada uso se adjunta una ficha con las prestaciones declaradas de cada producto y ez idéntica al
marcado CE.

Las prestaciones del producto Identificade anteriormente son conformes con el conjunto de
prestaciones declaradas. La presenie declaracion de prestaclones se emite, de conformidad con el
Reglamento (UE) n® 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante Eirma:
NMambre: lidefonso ZARZUELA SAN MIGUEL

LML 121 88648-M

Carge: Director de Planias de MBG
Valladolid a 21 de Septiembre de 2015
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C€

1377

LARLUELA 5. A,
C/ RAMON PRADERA, 14
47009 VALLADOLID

03
02/13

EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC: 2008

AC 16 SURF 30/70 D
PLAMTA VILLABANEZ
D12

Requisitos generales y requisitos empiricos
Contenida de huecos {*)
- maximao
-rminimo
1H'|1'rr|'mu de huecos rellenados con betun (*)
Maximo huecas rellenados con betdan (%)
Huecos en arldos minerales (*)

Sensibilidad al agua (¥}

Temperatura de la mezcla

[Granulemetria Tamiz 22,4 mm
Tamiz 16 mm
Tamiz & mm
Tamiz 4 mm
Tamiz 2 mm
Tamiz 0,5 mm
Tamiz 0,25 mm

Tamiz 0,063 mm

[Contenido de ligante

Resistencia a la deformacion permanente (%)

- dispositivo pequeno: pendiente de la rodada

* Condiciones de inicio del ensayo de acuerdo con la EN 13108-20

Herrmigdn bituminoso para carreteras y otras areas con trafico

Wmiza,o (9%)
Vimind,o (4%}
VFBminss (55%)
WFBmixsa (68%)
WA s {15%’:}
ITSRzn {B0%)

140 a 180°C

Brnins [ 5%

WTSar 0,30 (0,30%)
Fecha Z1/0%/ 2013

100%
95%
7%
50%
Jo%
18%
134

5.00%




C€

1377

LARLUELA 5.A.
C/ RAMON PRADERA, 14
47009 VALLADOLID

08
02/13

EF 13108-1:2006 y EN 13108-1; 2006/AC; 2008
Hormigan bituminoso para carreteras v otras areas con trafico
AC 16 SURF 50/705
PLANTA VILLABAREZ
512

Requisitos generales y reguisitos empiricos

Contenido de huecos {*)

- maximo Ydeio (T3)

-minimo VYmina.o (4%)

#inima de huecaos rellenadas con betudn (*) VFBmineo {60%)

|Méxime huecos rellenados con betin (*) WFBmaxsa [68%)

Huecos en dridos minerales (') ViMAmints (163%)

Sensibilidad al agua (*) ITSRao (B0%)

Temperatura de la mezcla 140 a 180°C

Granulometria Tamiz 22,4 mm 100%
Tamiz 16 mm Q5%
Tamiz & mm F0%
Tamiz 4 mm 46%
Tamiz 2 mm 32%
Tamiz 0,5 mm 13%
Tamiz 0,25 mm 9%
Tarniz 0,063 mm 4,00%

Contenido de ligante Bmins {5%)

|Resistencia a la deformacion permanente {*)

- dispositive pequeiio: pendiente de la rodada WS 060 (0, 60%)
Fecha 21/09/2015

* Condiclanes de inlelo del ensave de acuerdoe con la EM 12108-20




1377

LARLUELA 5. A,
/ RAMON PRADERA, 14
47009 VALLADOLID

03
0Z/13

EHN 13108-1:2006 y EM 13108-1:2006/AC: 2008
Hormigdn bituminoso para carreteras v otras areas con trafico
AC 22 BIN 50470 5
PLANTA VILLABARET
S0
Requisitos generales y requisitos empiricos

Cantenido de hiecos (*)

- maxime Wnbsa, o (79%)

-minimo VYmind,0 (4%)

Minimo de huecos rellenados con betan ) VFBmingt {55%)

Maximo huecaos rellenados con betdn (*) WFBmaxss (603

Huecos en éridos minerales (*} VMbrints (163%)

Sensibilidad al agua (¥} ITSRa0 (B0%)

Tetmparatura de la marela 140 a 130°C

Granulometria Tamiz 31,5 mm 100%
Tamiz 22,4 mm 95%
Tarmiz 16 mm 81%
Tamiz B mm 6%
Tamiz 2 mm 26%
Tamiz 0,5 mm 12%
Tamiz 0,25 mm 254
Tamiz 0,063 mm 4,00%

Contenido de ligante Emind,i {4,6%]

Resistencia a la defarmacion parmaneatte (*)
- dispasitive pequefio: pendiente de la rodada WT5am 0,05 (0,05%)
Fecha 21/3%/2015

* Condiciones de inicio del ensayo de acuerds con la EM 13108-20




1377

LARLUELA 5.A,
AVDA, RAMON PRADERA, 14
47009 VALLADOLID

08
02/13

EH 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC: 2008
Hormigdn bituminose para carreteras y otras areas con trafico
AC 22 BASESQ/FDG
PLANTA VILLABAREZ
G20
Requisitos generales y requisitos empiricos

Cantenido de huecos [*)

- maxime Vmaxg,o (8%}
-minimo Wenina,o (4% )
Minime de huecos rellenados con betin (%) WFBminza [50%)
Maximeo huecaos rellenados con betin () VFBrraxse (5%%)
Huecos en &ridos minerales (%) W Aminia {16%)
Sensibilidad al agua (*) ITSR9O {90%)
Temperatura de la mezcla 140 a 180°C
Granulometra Tamiz 31,5 mm 100%
Tamiz 22,4 mm 5%
Tamiz 16 mm 80%
Tamiz & mm 52%
Tamiz Z mm 23%
Tamiz 0,5 mm 10%
Tamiz 0,25 mm %
Tamiz 0,063 mm 3.6%
TCnnreni-:‘ln de ligante Bmird {£% )
Resistencia a la deformacion permanente {*)
- dispositiva pequefio: pendiente de la rodada WTSaur 0,05 {0,05%)
Fecha 21/09/2015
* Condiclones de inicle del ensayo de acuerdo con la EM 13108-20




	DOC110418-110418 7-1.pdf (p.1)
	DOC110418-110418 7-2.pdf (p.2)
	DOC110418-110418 7-3.pdf (p.3)
	DOC110418-110418 7-4.pdf (p.4)
	DOC110418-110418 7-5.pdf (p.5)

